DEMO Laimet HP 21 biomassaverkleiner

Landschapshout wordt Energie in Friesland en Groningen

Donderdag 8 maart j.l. vond in Noordlaren een drukbezochte velddemonstratie plaats met de Laimet HP21 biomassaverkleiner uit Finland. Dirk de Boer van Dienst Landelijk Gebied (DLG) organiseerde de demonstratie vanuit het Interreg IIIB North Sea Bio Energy-project. Na de zomer gaan in het kader van dit project enkele verwarmingsinstallaties op lokaal landschapshout in bedrijf. Het is van groot belang dat de houtsnippers een goede kwaliteit hebben en niet te veel gaan schimmelen tijdens de opslag.

DEVOBO Totaal / Biomass uit Deventer verzorgde de demonstratie met de Laimet HP 21. Landschapsbeheer Groningen had hiertoe een strook houtwal afgezet en uitgedund. De machine komt uit Finland en heeft een andere techniek dan de gebruikelijke versnipperaars. Gebruikelijke versnipperaars hebben invoerrollen, met daar achter de hakselschijf met messen. De Laimet verkleiner heeft een conische schroef die trekt de takken de machine in en snijdt ze tegelijkertijd in even lange stukken. 

Snelle droging en nagenoeg geen schimmelvorming

Bij deze manier van verkleinen zijn kleine deeltjes tussen de fracties nagenoeg afwezig, legt Irma Corten namens DEVOBO uit. Dit maakt een goede ventilatie en daarmede een snelle droging van de biomassa mogelijk, zowel natuurlijk als geforceerd. Door de conische schroef te verwisselen zijn verschillende fractiegrootten mogelijk tussen de 2 en 10 centimeter. De “spoed”van de schroef bepaalt de lengte van de biomassafractie. Ideaal voor droging is de grotere maat van 4 tot 7 centimeter: chunks of Grobhacksel. Nu 3 maanden na de demonstratie zien we met eigen ogen dat de biomassa er nog steeds prima uitziet. Het vochtgehalte is inmiddels een stuk lager. De hoeveelheid biomassa van de demo was echter te beperkt om representatief te zijn. Diverse onderzoeken en ervaringen tonen de goede droging chunks of Grobhacksel aan. Verse chunks kunnen in 50 dagen op een natuurlijke wijze drogen van 41 naar 24 gewichtsprocenten vocht. 

Energiewinst en logistieke voordelen

De goede droging biedt voordelen voor de energieopwekking en voor de bewaarbaarheid en dus de logistiek. Na droging van 50 % naar 25 % vocht neemt de energie-inhoud ongeveer 10 % toe. Ook is geen sprake van energieverlies door schimmelvorming of compostering. Schimmelvorming betekent afbraak (degradatie) van organisch materiaal. De installaties hebben hierdoor minder hout (m3) nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken en dit betekent dus een efficiënter gebruik van de grondstof.

Een goede voorbereiding van het landschapshout is belangrijk, voor een efficiënte verwerking. Invoer kan met een kraan of met de hand. Takken tot maximaal 19 centimeter doorsnee kunnen verwerkt worden tot chunks of Grobhacksel. Grote “vorken” moeten tevoren worden afgezaagd, zodat de takken niet klem komen te zitten in de machine. Als de taken toch klem komen te zitten, dan is dit in 5 à 10 minuten te verhelpen door de bodem van de Laimet HP 21 te verlagen en de tak los te halen. De dikkere takken en stammen kunnen verwerkt worden tot haardblokken. Landschapsbeheer Groningen verkoopt al haardblokken uit landschapsonderhoud. 

Verbrandingsinstallaties

In Beetsterzwaag is de realisatie van een houtsnipperverbrandingsinstallatie met een vermogen van ca. 1 MW-thermisch in voorbereiding. Hiermee zullen het gebouwencomplex van Revalidatie Friesland en de school Lyndenstyn worden verwarmd. De warmtebehoefte is ongeveer vergelijkbaar met 150 huishoudens. DLG heeft het initiatief genomen om uit het snoeihout van de houtwallen en de houtsingels uit het ROM-gebied ZO-Friesland energie op te gaan wekken. De agrarische natuurvereniging De Alde Delte zal de installatie gaan exploiteren. Ook in de gemeente Marum (640 Kw) en bij zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren (135 Kw)  wordt gewerkt aan verbrandingsinstallaties. Bij de invoersystemen van de installaties is speciaal rekening gehouden met de mogelijkheid dat chunks of Grobhacksel benut kunnen worden. 

De boeren hebben gekozen voor opslag van de houtsnippers direct bij de installatie. Het verkleinde landschapshout wordt direct naar het terrein van de installatie gebracht. Het aantal logistieke bewegingen wordt zo, zo klein mogelijk gehouden.
Bij het uitwerken van het initiatief is veel geleerd van de Duitse partners in het North Sea Bio Energy-project. Opwekken van duurzame energie (warmte en elektriciteit) met resthout uit de regio is daar al heel gebruikelijk. 
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