Verslag stookproef 26 juni 2007, Chunks in ETA HACK

From: D-tec-T
To: info@devobo.nl 

Sent: Tuesday, June 26, 2007 5:59 PM

Subject: Bevindingen Chunks in ETA HACK

Geachte heer ten Voorde,

 

Naar aanleiding van de "test" met de chunks in de ETA HACK houtgestookte ketel hierbij ons verslag.

 

De test verliep probleemloos door de bouwwijze en constructie van het invoersysteem van de ETA HACK. Hierbij valt wel te noemen dat de testopstelling niet optimaal was ingericht voor grotere snippers. Normaal is de voorraadruimte voor de snippers groter gebouwd bij dit type roermechanisme. Dit betekent dat wanneer de chunks worden gebruikt in een op het roermechanisme aangepaste voorraadruimte, de chunks nog beter meegevoerd worden door het vijzelsysteem. Na verdere testen is besloten dat door het vergroten van de zogenaamde "doorlaat" aan het begin van de vijzel er nagenoeg geen grotere chunks ( groter dan 70 mm) blijven liggen (Wij hebben de afdekplaat tijdelijk verwijderd voor een vervolgtest). Hierdoor kan in de toekomst ook geprobeerd worden om chunks te gebruiken tot maximaal 100 mm.

 

Voor ons betekent deze test een verbreding van de te gebruiken brandstoffen. We zien veel invoersystemen van andere merken die specifiek zijn gemaakt op een bepaalde grootte van de snippers. De daarbij gebruikte constructie laat het dan ook niet toe om gebruik te maken van de vandaag geteste chunks (problemen: verstopping en/of vastlopen van de vijzels, meer stroomverbruik, brandsluizen die niet meer afdichten door te grote snippers enz.) Het was mooi geweest om deze test gelijktijdig uit te voeren met andere merken ketels zodat we het unieke invoersysteem van ETA konden vergelijken.

 

De chunks zelf waren vrij nat doordat ze enkele maanden buiten hadden gelegen. Het voordeel hiervan is wel dat de chunks gemakkelijker breken of scheuren. Het nadeel is dat ze moeilijker worden aangestoken door de automatische ontsteker. Wanneer we kijken naar vergelijkbaar vochtig materiaal zullen de nattere chunks minder goed aangestoken worden dan kleinere snippers. Daardoor is het van belang om het watergehalte van de chunks onder de 25 tot 30% te houden. Dit is voor alle soorten snippers beter zodat er minder energie verloren gaat aan het verdampingsproces. Wanneer men droge chunks gebruikt (w<20%) zal de vulling van de ketel sneller verlopen. Hierdoor wordt er minder stroom verbruikt voor de vijzels. Daarnaast hebben chunks als voordeel dat er meer ruimte tussen de stukken zit. Dit betekent dat er meer lucht tussen en om de brandstof aanwezig is zodat er een betere verbranding gerealiseerd kan worden. (Mits een ketel voorzien is van automatische variabele luchttoevoer)

 

Het grote voordeel van de chunks is de mogelijkheid dat het hout eerder opgeslagen kan worden. Zoals hierboven reeds genoemd, zal het hout sneller drogen doordat er meer luchtcirculatie tussen de chunks is. Doordat de chunks zo groot zijn kunnen ze zonder problemen ook heel goed gebruikt worden in de gewone handgevulde stukhoutketels. Bij normale houtsnippers dient men eerst enkele lagen stamhout (of andere grote stukken) in de ketel te leggen alvorens men hierbovenop de houtsnippers kan gooien. Bij chunks is dit niet nodig omdat er genoeg lucht tussen de chunks doorgaat naar de vergassingsruimte. Het gebruik van chunks is dan ook zeer aan te bevelen in de gewone handgevulde stukhoutketel. 

 

Voor chunks is zeer zeker een toekomst weggelegd in de wereld van de biomassaketels (automatische invoer en handmatige invoer). Waar dan vooral op gelet moet worden, is dat de ketel voorzien is van een degelijk invoersysteem.

 

Tot zover dit verslag.

 

Met vriendelijke groet,

D-tec-T

 

Wiebe Detmar.
